
Behelfs-Mund- und 
Nasenschutzmaske

Diese Maske ist aus hochfestem Poly- 
ethylen-Faservlies mit hoher Dichte 
gefertigt.

Die Maske wird an den vorgeprägten 
Linien etwas vorgefaltet Abb. 1 

Der Nasendraht wird mit Finger auf 
Nasenrundung vorgebogen. Abb. 2

Maske mit Außenseite in die flache 
Hand Legen, dabei die Gummischlau-
fen über die Hand. Abb. 3 

Maske auf Nase Aufsetzen und mit 
der anderen Hand die beiden Gummi-
schlaufen über den Kopf ziehen. Abb. 4  

Je nach Parallel- (Abb.5) oder Kreuz- 
lage (Abb.6) der Gummibänder kann 
die Maske etwas an das Gesicht ange-
passt werden.

Je höher die Spannung des Gummi- 
bandes, desto dichter aber auch 
schwerer zu atmen.

Die Wirksamkeit der Maske kann z.B. 
durch überziehen eines Schlauchscha-
les verbessert werden. Abb. 7

Das Polyethylen-Faservlies ist schwer 
reißbar und wasserfest.
Durch REINIGUNG mit Desinfektions-
mittel oder mit feuchtem Seifentuch 
ist eine Mehrfachverwendung der 
Maske möglich.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Unsere Maske ist kein Medizin-
produkt, keine Persönliche Schutz- 
ausrüstung oder Atemschutzmaske 
und beansprucht daher keine 
Schutzwirkung gegenüber Infektions-
krankheiten.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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